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1. Installation

1.1 STARTMENU DERCD

- YEAOULUSY {AS IdzZF RSy aSyNLdzy1i ao{2Fdsl NB Aya
a2 34Saa6SNISNFI aadzy3a

- Zum Offner dieser Dokumentation als gabkument klicken Sie auf den Menupunkt
a. SRASYydzy3alytSAtdzya | FFySya

- Falls Sie die Software nginem Messgerat von Kroeplin verwendadchtenbendétigen
Sie noch den Treiber fur démtegrierten FTDIChip. Klicken Sie auf den Menupunkt
a C6E5NB A 0 S NI Awnaiésert zEi ihsfalNdgeyf. &

Hinweis: Unsere Software verwendet Microsoft® .NET FrameworkRalis sich das
Startmeniider CDnicht 8fS G2 adGt NI Sy {AS RAS af{ SiGdzlldSESax
Das Microsoft® .NET Framework 3.5 wird dann mit auf lhren PC installiert.

(0‘3 W&Z-Installation E]@W

Software installieren

Bedienungsanleitung
offnen

Zusatzlichen Treiber fur Kroeplin-Gerate der Sene C/G :

FTDI-Treiber installieren

[ Beenden ]
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1.2 ALLGEMEINEMICROSOF® -SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN
- YEAOLSY {AS FdzF aLOK adGAYYS 1 dz

=sswerterfasssung-Setup

Fur die folgenden Komponenten:

Berichts-Viewer von Microsoft Visual Studio 2008

Lesen Sie den folgenden Lizenzvertrag. Verwenden Sie die BILD-AB-Taste, um den
Rest des Vertrags anzuzeigen.

MICROSOFT SOFTWARE: LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT REPORTVIEWER 2008

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen lhnen und der Microsoft
Corporation {oder einer anderen Microsoft-Konzemagesellschaft, wenn diese an
dem Ort, an dem Sie die Software erwerben, die Software lizenziert). Bitte lesen
Sie die Lizenzbestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten fur die der oben
genannten Software und gegebenenfalls fur die Medien, auf denen Sie diese
erhalten haben, sowie fur alle von Microsoft diesbeziiglich angebotenen

* Updates

* Erganzungen

* Intemetbasierten Dienste

Druckansicht der Microsoft-Software-Lizenzbedingungen

Stimmen Sie den Bedingungen des Lizenzvertrags zu?

Wenn Sie auf "Ich stimme nicht zu" klicken, wird die Installation abgebrochen. Fur die
Installation missen Sie zustimmen.

| lhstmmezu | | ichstmmenichtzu |
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1.3 INSTALLATIONSCHRITT 1
- Klicke/ {AS | dzF a2 SAGSNBI dzY T dzy yNOK&AGSY { OKNJ

Willkommen beim Setup-Assistenten yon
W&7-Messwerterfasssung

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von 'WiZ-Messwerterfasssung erforderlichen Schritte
fuhren.

Warnung: Dieses Programm ist utheberrechtlich geschiitzt.

Abbrechen < Zurtick - elter> R

1.4 INSTALLATIONSCHRITT 2

Wahlen Sie ggf. Ihr gewiinschtes Zielverzeichnis aus, wo das Programm installiert werden
az2ftX AYRSY {AS | dZF a5dz2NOK&dzOKSyXa (fA01Sy«a
- Wahlen Sie, ob das Programm nur von IhiéndowsBenutzer Konto genutzt werden

kann oder von allen Benutzern die sich an dem Installat®R@sanmelden konnen.

15] W8Z-Messwerterfasssung

Installationsordner wahlen

Der Installer wird WiZ-Messwerterfasssung in folgendem Ordner installieren.

Um in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "weiter". Um in einem anderen vorhandenen
Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen'.

Ordner:
C:\Program Files [x86)\wWEZ-Messwerterfasssung\Einzelmessung' [ Durchsuchen... ]

[ Speicherplatzbedarf... ]

Installieren Sie W&Z-Messwerterfasssung nur fur den aktuellen Benutzer oder fur alle Benutzer
dieses Computers.

() Alle Benutzer

@ Aktueller Benutzer

Abbrechen ][ < Zuriick ][ Weiter > J

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.
W&Z-ComputerVertrieb GmbH, Deuben Str. 14, 01159 Dresden
Telefon: 0351 4219125 | Fax: 0351 4219127N\&il: info@praezisionstools.de



I DoKUMENTATIOM/&Z-MESSWERTERFASSUNG BRRELMESSUNG

1.5 INSTALLATIONSCHRITT 3
- YfAC)1Sy {AS ' dzF a2 SAGSNB T dzy 1 dzy YNOKé(]Sy {

1) W8Z-Messwerterfasss:

Installation bestatigen

Der Installer ist zur Installation von WiZ-Messwerterfasssung auf lhrem Computer bereit.

Klicken Sie auf ""weiter”, um die Installation zu starten.

Abbrechen ][ < Zuriick ][ Weiter > ]

1.6 INSTALLATIONSCHRITT 4
- 5AS dvesswerterfassy 3d SANR ydzy | dzF LKNBY [/ 2YLdzi SN
- Warten Sie bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.

W&7-Messwerterfasssung wird installiert

WiZ-Messwerterfasssung wird installiert.

Yorgang wird ausgefiihrt...

l

Abbrechen <Zurud< \ \
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1.7 INSTALLATIONSCHRITT 5 (ABSCHLUS$
- Sie haben die Installation erfolgreich abgeschloskemh O1 Sy { A S ydzy | dzF a{
den Installer zu beenden.

Installation beendet

WiZ-Messwerterfasssung wurde erfolgreich installiert.

Klicken Sie auf "Schliefen.

Priifen Sie mit Windows Update, ob wichtige Aktualisierungen fur NET Framework zur Yerfuigung
stehen.

~ Abbrechen <Zurﬁick Schliefen

1.8 TREIBERFURKROEPLINMESSGERATE INSTALLIERN
- Wenn Sie dieW&ZMesswerterfassungmit einem Kroeplin Gerat verwendendchten,
installieren Sie vor dem ersten Start von Programm den-Fidiber.
- 5AS4SyYy ¢NBAOSNI FAYRSY {AS doverSy® | £ f a | dzF
- CNKNBY {AS Ay RA SEM2Y04.16NFRY Stk RAZER5F A6 8S o
Anweisungen.

~— ;U(
> ()
wm Z
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1.9 ERSTERSTART VONI, 7 O-MESSWERTERFASSUNG
PRODUKTAKTIVIERUNG

1. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen.

2. {SGT Sy {AS RSy 1 I 1Sy 0SA eneowrstandey untstiimeRSy [ Al
RASaSy 1 dzvao

3. Geben Sie den in 5 Bldcke geteilten Produktschliissel in die Felder ein. Ihren Produdaschlis
finden Sie auf der GBiille

4. YEAO01SYy {AS I dzZF ahYad

Produktaktivierung

Bitte lesen Sie die Lizenzvereinbarungen aufmerksam durch.

Softwarelizenzvertrag:

Dies ist ein rechtsgultiger Vertrag zwischen lhnen, dem Endanwender, und dem Softwarehersteller,
Fa. W&Z-Computer-Vertrieb GmbH, Dresden.

1. LIZENZ
Dieser Lizenzvertrag gibt lhnen das Recht, die erworbene Software auf einem einzelnen Computer zu | =
installieren und zu benutzen.Die Software gilt als installiert, wenn Sie diese auf einer Festplatte
gespeichert bzw. in den RAM-Speicher lhres Computers geladen haben. Sie konnen die Software
zusatzlich auf einem Notebook installieren, mit dem zu einem Zeitpunkt nicht gleichzeitiq mit der
Software gearbeitet wird, eine Lizenz.

2. URHEBERRECHT

Die Software ist Eigentum des Herstellers und durch nationale sowie intemationale
Urhebemrechtsgesetze geschitzt. Sie sind berechtiat eine Sicherheitskopie der Originaldatentrager
anzufertigen und die Software zu Archivierungszwecken auf anderen Datentragem, wie Streamer ,
zu sichem.

3. GEWAHRLEISTUNG

Der Hersteller garantiert, dal die Software im wesentlichen entsprechend dem im Produkthandbuch
(elektronisch bzw. gedruckt) beschriebenen Leistungen funktioniert, vorausgesetzt dal die

[ Ich bin mit den Lizenzvereinbarungen einverstanden und stimme diesen zu.

Bitte geben Sie lhren Produktschlussel ein!
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2. Startbild und Grundeinstellungen.

Einzelmessung

EEX

i Beenden Programminfo
Wahlen Sie das Messgerat und den Port, an den das Messgerat angeschlossen ist.  letzter Messwert:
4 Messgerdt: | Messgerdt wahlen v 1 2 CoM-Port: || vl v T
3 Datenkabel Duplex?: 0 0 O 0 0
[ |
Messverfahren: kleinster Messwert [Min): grofter Messwert (Max):
Messintervall >= 150 150 ms 0 [ <-auf 0 setzen-> ] 0
;eit, nach der der Messwert vom Messmittel [ Scaa Istwot Setzon> ]
ubemommen und in der Anzeige letzter Min- und Maxwerte nur bei Ubernahme von
Messwerten in die Ergebnisliste aktualisieren: [~]

automatisch in Ergebniss- Signalton bei o

liste Liberehmen?: O Dbemahme: [J Ergebnisliste (max. 999 Messwerte):
wird dies aktiviert, so wird jeder festgelegte Iid N [] Datum: [] Zeit []  Mittelwerte: []
Messwert automatisch in die Ergebnisliste
ubermommen.

Messwert ubernehmen => ’

| Ergebnisliste léschen |

[ Drucken/ Export ]
Ergebnisliste in die Windows-

Zwischenablage kopieren
Ergebnisliste in Excel
iibernehmen [ Beenden |

1 Wabhlen Sie Ihr angeschlossemdsssgerat im Klappfeld aus.

[ R - Gl essgerat wahlen v

Messschieber Opto RS232
Winkelmesser Opto R5232
Messuhr MD.. Opto RS232
Messuhr MDMY RS5232
Messuhr KMD12T R5232
Messverfa, . FKMD12T R5232
; Messuhr FMD.. Opto R5232

B |k ioepiin C/G Seris

I’_:l PP E PR (SR I PR e I P L oA | I
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2

2 NK§ A8 2mgiye d/dmaE Yy RSY LKNJ aSaa3SNNG Fy3
Yy FEt8 @2y /t22yNIdAiS NI ySNYTH YISy o/ ha

9 ]

R

v U

y
N

Q¢ .
w

Hinweis: COML1 ist die im Computer enthalteserielle Schnittstelle

Wenn Ihr Messgeranit einem SimplexXabel angeschlossen ist, deaktivieren Sie den Haken

3
a5 GSy 1 6 §6Gilt nichiAidf Medsdgedi® & LI o Y NR{SIBHMS/4 o k D

Wenn Sie alle 3 Punkte richtig eingestellt haben und das Messgerat eingeschaltet ist, wird der
aktuelle Messvert im oberen rechten Feld bereits angezeigte im folgenden Bild zu sehen ist
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