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Kompaktes Rundlaufprüfgerät UNITEST 

zur Rundlauf- und Planschlagprüfung 

 

Kompaktes Design mit hoher Genauigkeit  

- Nach Werksnorm 

- Mit 2 Stativen für Fühlhebelmessgeräte 

(Schwalbenschwanzführung) oder Messuhren 

(Aufnahme Ø 8 mm) 

- Präzisionsrollen Ø 30 mm aus gehärtetem Stahl 

mit Einstich 

- Antrieb durch seitliches Handrad 

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 

- Wellen zur Stativführung aus hartverchromten Stahl 

- Niederhalter für Werkstücke federbelastet 

- Werkstückanschlag, längen- und höhenverstellbar 

- Lieferung ohne Fühlhebelmessgerät/Messuhr   

 

 

    

 

 

 

Antrieb durch    Niederhalter für   Schiebeelement für 

seitliches Handrad   große Durchmesser   zusätzliches  

          Messstativ 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Abmaße 

in mm 

Werkstück 

Ø in mm 

Rundlaufgenauigkeit 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1559501 350 x 118 x 140 1,5 – 50 0,002 8,5 

U1559502 350 x 118 x 140 10 – 100 0,002 12,0 
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Kompaktes Rundlaufprüfgerät UNITEST 

mit zusätzlich verschiebbaren Rollenblock 

zur Rundlauf- und Planschlagprüfung 

 

Kompaktes Design mit hoher Genauigkeit  

- Nach Werksnorm 

- Mit 2 Stativen für Fühlhebelmessgeräte 

(Schwalbenschwanzführung) oder Messuhren 

(Aufnahme Ø 8 mm) 

- Präzisionsrollen Ø 30 mm aus gehärtetem Stahl 

mit Einstich 

- Antrieb durch seitliches Handrad 

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 

- Wellen zur Stativführung aus hartverchromten Stahl 

- Niederhalter für Werkstücke federbelastet 

- Werkstückanschlag, längen- und höhenverstellbar 

- Lieferung ohne Fühlhebelmessgerät/Messuhr 

  

 

 

 

  

 

 

    

 

Zusätzlich 

verstellbarer 

Rollenblock 

Antrieb durch    Niederhalter für  

seitliches Handrad   große Durchmesser 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Abmaße 

in mm 

Werkstück 

Ø in mm 

Rundlaufgenauigkeit 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1559511 350 x 118 x 140 1,5 – 50 0,002 8,5 

U1559512 350 x 118 x 140 10 – 100 0,002 12,0 
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Rundlaufprüfgeräte mit Hartgestein-Messbank 

inkl. Reitstockpaar und Messstativ 

 

- DIN 876 

- Messflächen Güte 1, feingeschliffen 

- Linker Reitstock mit fester Pinole 

- Rechter Reitstock mit beweglicher 

Pinole, arretierbar 

- Inkl. Messstativ höhenverstellbar durch Steilgewinde 

mit Feinverstellung und Messuhraufnahme Ø 8mm 

- Granitmessplatte mit T-Nut 14H7      

- Wahlweise Reitstöcke mit oder     

ohne Prismenaufsatz         

- Lieferung ohne Messuhr     Reitstöcke ohne Prismenaufsatz 

- Aus deutscher Fertigung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitstöcke mit Prismenaufsatz 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Länge 

in mm 

Abmaße 

in mm 

Prismenaufsatz 

 

Gewicht 

in kg 

U1554101 200 650 1100 x 200 x 140 Nein 110 

U1554102 200 850 1300 x 200 x 140 Nein 125 

U1554103 200 1150 1600 x 200 x 140 Nein 155 

U1555101 200 650 1100 x 200 x 140 Ja 110 

U1555102 200 850 1300 x 200 x 140 Ja 125 

U1555103 200 1150 1600 x 200 x 140 Ja 155 
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Rundlaufprüfgeräte mit Messbank aus Spezialguss 

inkl. Reitstockpaar und Messstativ 

 

- DIN 876 

- Messflächen Güte 1, feingeschliffen 

- Linker Reitstock mit fester Pinole 

- Rechter Reitstock mit beweglicher Pinole  

- Inkl. Messstativ mit Feinverstellung 

und Messuhraufnahme Ø 8mm 

- Grundplatte mit 2 T-Nuten      

- Wahlweise Reitstöcke mit oder     

ohne Prismenaufsatz   

- Lieferung ohne Messuhr 

- Aus deutscher Fertigung  

Reitstöcke ohne Prismenaufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitstöcke mit Prismenaufsatz 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Länge 

in mm 

Abmaße 

in mm 

T-Nuten Prismen-

aufsatz 

Gewicht 

in kg 

U1560101 50 200 350 x 110 10H7 Nein 8 

U1560103 50 350 500 x 110 10H7 Nein 11 

U1560105 100 450 700 x 180 12H7 Nein 35 

U1560106 150 450 700 x 180 12H7 Nein 38 

U1561102 75 200 350 x 110 10H7 Ja 9 

U1561104 75 350 500 x 110 10H7 Ja 12 

U1561105 100 450 700 x 180 12H7 Ja 36 

U1561106 150 450 700 x 180 12H7 Ja 39 
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Rundlaufprüfgeräte mit Abrollböcken  

inkl. Messstativ 

 

- DIN 876 

- Messflächen Güte 1, feingeschliffen 

- Rundlaufgenauigkeit ±0,0025mm 

- Abrollscheiben gehärtet und kugelgelagert 

- Ein Abrollbock höhenverstellbar 

Verstellbereich: 50mm 

(zum Ausgleich unterschiedlicher 

Werkstückdurchmesser) 

- Grundplatte mit 2 T-Nuten      

- Lieferung im Etui ohne Messuhr 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Werkstück 

Ø in mm 

Abmaße 

in mm 

Max. Belastung 

in kg 

Gewicht 

in kg 

U1559801 120 5 – 240 540 x 150 18 31,7 

U1559802 120 5 – 240 740 x 150 18 38,2 

U1559803 120 5 – 240 1040 x 150 18 52 

 

  

http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/


 
 

  Messwerkzeuge, Messgeräte und Prüfgeräte 

 

Online-Katalog 

  Alle Produkte und Preise finden Sie unter 

  praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de 

 

S e i t e  | 7 

 

 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB. 

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,  

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127 

 

Messbänke aus Naturhartgestein (Granit)  

mit Führungs-T-Nute 

 

Zum individuellen Aufbau von Rundlaufprüfvorrichtungen 

- DIN 876/1 

- Messflächen diamantgeläppt, korrosionsfest und säurebeständig 

- Außenflächenflächen sauber geschliffen 

- Härte 6 – 7 nach Mos´scher Skala 

- Stahlkugeleinsätze als Auflagepunkte an der Unterseite 

- Mit Führungs-T-Nute 8µ/1000mm 14mm H7 

- Lieferung inkl. Werkskalibrierschein 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Abmaße 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1540101 800 x 300 x 120 70 

U1540102 1000 x 300 x 140 125 

U1540103 1200 x 400 x 160 195 

U1540104 1400 x 400 x 180 302 

U1540105 1600 x 450 x 200 418 

U1540106 2000 x 500 x 250 640 

U1540107 2500 x 550 x 300 995 

U1540108 3000 x 600 x 350 1570 

U1540109 3500 x 600 x 350 2200 

U1540110 4000 x 700 x 400 3360 
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Messbänke aus Spezialguss  

mit 2 T-Nuten 

 

Zum individuellen Aufbau von Rundlaufprüfvorrichtungen 

- DIN 876 

- Messfläche Güte 1, feingeschliffen 

- Grundplatte mit 2 T-Nuten (für z. B. Reitstöcke/Abrollböcke und Messstative) 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Abmaße 

in mm 

T-Nuten Gewicht 

in kg 

U1560501 200 x 110 10H7 3,5 

U1560502 350 x 110 10H7 5,5 

U1560503 500 x 110 10H7 8,5 

U1560504 700 x 180 12H7 26 
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Reitstöcke – Paar mit Handhebel 

mit oder ohne Prismenaufsätze 

 

- DIN 876  

- Achsgenauigkeit Güte 1 / ±0,008mm 

- Standfläche feingeschliffen 

- Prismenaufsätze 90° aus gehärtetem Stahl 

- Linker Reitstock mit fester Pinole 

- Rechter Reitstock mit beweglicher 

Pinole, arretierbar 

- Verstellung durch Handhebel 

- Excenterspannung für Klemmung in T-Nuten 

- Mit T-Nutsteinen 14mm h6 

- Lieferung paarweise inkl. Zentrierspitzen 

- Aus deutscher Fertigung    Reitstöcke ohne Prismenaufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Reitstöcke mit Prismenaufsatz 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Aufnahme 

MK 

Hub 

in mm 

Paar Breite 

in mm 

Prismen-

aufsatz 

Gewicht 

in kg 

U1551101 100 2 15 290 Nein 10 

U1551102 150 2 20 360 Nein 25 

U1551103 200 2 20 390 Nein 30 

U1551104 250 3 30 490 Nein 55 

U1551105 300 3 30 570 Nein 80 

U1551501 100 2 15 290 Ja 10 

U1551502 150 2 20 360 Ja 25 

U1551503 200 2 20 390 Ja 30 

U1551504 250 3 30 490 Ja 55 

U1551505 300 3 30 570 Ja 80 
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Reitstöcke – Paar mit Handrad 

mit oder ohne Prismenaufsätze 

 

- DIN 876  

- Achsgenauigkeit Güte 1 / ±0,008mm 

- Standfläche feingeschliffen 

- Prismenaufsätze 90° aus gehärtetem Stahl 

- Linker Reitstock mit fester Pinole 

- Rechter Reitstock mit beweglicher 

Pinole, arretierbar 

- Verstellung durch Handrad 

- Excenterspannung für Klemmung in T-Nuten 

- Mit T-Nutsteinen 14mm h6 

- Lieferung paarweise inkl. Zentrierspitzen 

- Aus deutscher Fertigung    Reitstöcke ohne Prismenaufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Reitstöcke mit Prismenaufsatz 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Aufnahme 

MK 

Hub 

in mm 

Paar Breite 

in mm 

Prismen-

aufsatz 

Gewicht 

in kg 

U1553101 100 2 15 290 Nein 12 

U1553102 150 2 20 360 Nein 28 

U1553103 200 2 20 390 Nein 35 

U1553104 250 3 30 490 Nein 60 

U1553105 300 3 30 570 Nein 85 

U1553501 100 2 15 290 Ja 12 

U1553502 150 2 20 360 Ja 28 

U1553503 200 2 20 390 Ja 35 

U1553504 250 3 30 490 Ja 60 

U1553505 300 3 30 570 Ja 85 
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Abrollböcke – Paar, Standard 

mit oder ohne Höhenverstellung 

 

- Standfläche feingeschliffen  

- Rollen aus gehärtetem Stahl 

- Wahlweise höhenverstellbar 

Verstellbereich: 21 mm 

(Zum Ausgleich unterschiedlicher Werkstück-Ø) 

- Lieferung paarweise 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

Ohne Höhenverstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mit Höhenverstellung 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Prüfling 

Ø in mm 

Nutsteine 

in mm 

Max. Last 

in kg 

Höhen- 

verstellung 

Gewicht 

in kg 

U1563301 50/75 2 – 40 10h6 150 Nein 1 

U1563302 100 2 – 60 12h6 150 Nein 4 

U1563501 50/75 2 – 40 10h6 150 Ja 1,8 

U1563502 100 2 – 60 12h6 150 Ja 5,7 
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Abrollböcke – Paar  

 

- Nach Werksnorm  

- Gehäuse aus Spezialguss 

- Standfläche feingeschliffen  

- Rollen aus gehärtetem Stahl 

- Rundlaufgenauigkeit <0,005mm 

- Excenterspannung für  

Klemmung in T-Nuten 

- Lieferung paarweise 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Prüfling 

Ø in mm 

Nutsteine 

in mm 

Max. Last 

in kg 

Gewicht 

in kg 

U1558701 200 25 – 100 14h6 150 15 

U1558702 200 25 – 150 14h6 150 15 
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Abrollböcke – Paar 

mit kugelgelagerten Abrollscheiben  

 

- Nach Werksnorm  

- Gehäuse aus Spezialguss 

- Standfläche feingeschliffen  

- Abrollscheiben gehärtet, kugelgelagert 

- Rundlaufgenauigkeit <0,005mm 

- Lieferung paarweise 

- Klemmung und T-Nusteine 14mm auf Anfrage 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

Baumaße 

Maße 

in mm 
U1558202 U1558204 U1558206 

a 63 100 130 

A
min 

45 70 80 

b 6 9 12 

B
min 

120 160 230 

D 100 160 200 

H 170 250 380 

H1 220 330 480 

L 200 200 360 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Prüfling 

Ø in mm 

Max. Last 

in kg 

Gewicht 

in kg 

U1558202 100 10 8 

U1558204 150 100 20 

U1558206 200 400 56 
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Abrollböcke – Paar, schwere Ausführung 

mit oder ohne Höhenverstellung 

 

- Nach Werksnorm  

- Gehäuse aus Spezialguss 

- Standfläche feingeschliffen  

- Rollen aus gehärtetem Stahl 

- Rundlaufgenauigkeit <0,005mm 

- Excenterspannung für Klemmung in T-Nuten 

- Wahlweise höhenverstellbar 

Verstellbereich: 21 mm 

(Zum Ausgleich unterschiedlicher 

Werkstückdurchmesser) 

- Mit T-Nutsteinen 14mm     Ohne Höhenverstellung 

- Lieferung paarweise 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mit Höhenverstellung 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Prüfling 

Ø in mm 

Max. Last 

in kg 

Höhen- 

verstellung 

Gewicht 

in kg 

U1558501 160 10 – 110 800 Nein 24 

U1558502 200 60 – 150 800 Nein 40 

U1558503 250 60 – 150 800 Nein 55 

U1558601 160 10 – 110 800 Ja 24 

U1558602 200 60 – 150 800 Ja 40 

U1558603 250 60 – 150 800 Ja 55 
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Abrollböcke – pendelnd gelagert 

für extra schwere Werkstücke  

- Nach Werksnorm  

- Gehäuse aus Spezialguss 

- Standfläche feingeschliffen  

- Abrollwalzen gehärtet mit breiter Auflage, 

kugelgelagert 

- Rundlaufgenauigkeit <0,01mm 

- Lieferung paarweise 

- Klemmung und T-Nusteine auf Anfrage 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

Baumaße 

Maße 

in mm 
U1558401 U1558402 U1558403 U1558404 U1558405 U1558406 

A 100 100 120 126 160 185 

b
 

24 34 40 45 60 82 

b1 40 70 90 114 150 180 

B
 

110 155 185 225 290 360 

D 120 120 140 150 184 212 

h 33 44 45 55 80 100 

H1 143 153 180 200 272 302 

H2 170 180 215 235 320 360 

L 230 260 310 340 400 480 

 

Weitere Technische Daten 

Artikelnr. 
Prüfling 

Ø in mm 

Max. Last 

in kg 

Gewicht 

in kg 

U1558401 150 800 33 

U1558402 150 2.000 66 

U1558403 250 5.000 114 

U1558404 250 10.000 182 

U1558405 250 25.000 370 

U1558406 300 50.000 580 
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Untergestelle für Messbänke aus Naturhartgestein  

- Aus stabilen Vierkantrohr, lackiert 

- Baumaße für Arbeitshöhe ca. 800 mm 

- Lieferung inkl. Lagergarnitur und Kippschutz 

(ab Artikelnr. U1512507 – Lieferung von 2 Gestellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Für Messbänke 

in mm 

Lieferumfang 

Anz. Gestelle 

Gewicht 

in kg 

U1512501 800 x 300 1 21 

U1512502 1000 x 300 1 25 

U1512503 1200 x 400 1 28 

U1512504 1400 x 400 1 30 

U1512505 1600 x 450 1 36 

U1512506 2000 x 500 1 44 

U1512507 2500 x 550 2 42 

U1512508 3000 x 600 2 55 

U1512509 3500 x 600 2 60 

U1512510 4000 x 700 2 70 
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Zentrierspitzen - Paar 

- Aus gehärtetem Spezialstahl 

- Lieferung paarweise 

- Aus deutscher Fertigung 

3 verschiedene Typen: 

- Typ A: 60° Standard 

- Typ B: Zentrierbohrung DIN 332-A 1,6x3,8mm 

- Typ C: 60° hartmetallbestückt 

 

 

 

 

Typ A     Typ B    Typ C 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Typ Für Höhe 

in mm 

Schaft-Ø 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1564101 A 50/75 16 0,4 

U1564102 A 100/150 22 0,6 

U1564201 B 50/75 16 0,4 

U1564202 B 100/150 22 0,6 

U1564301 C 50/75 16 0,4 

U1564302 C 100/150 22 0,6 
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Messstative für Rundlaufprüfgeräte 

- Mit T-Nutstein 

- Messuhraufnahme Ø 8mm 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stativ mit starren Querarm    Stativ mit beweglichen Querarm 

(Artikelnr.: U1565501)     (Artikelnr.: U1565201 – U1565203) 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Säule-Ø 

in mm 

Nutstein 

in mm 

Querarm 

starr 

Gewicht 

in kg 

U1565201 150 16 10 Nein 0,9 

U1565501 160 18 10 JA 0,9 

U1565202 200 22 12 Nein 1,5 

U1565203 400 22 12 Nein 2,0 
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Messstative für Messbänke 

- Querarm verschiebbar, mit Feineinstellung 

- Mit Oberflächenklemmung und 2 T-Nutsteinen 14mm 

- Messuhraufnahme Ø 8mm 

- Lieferung einzeln 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stativ Standard       Stativ querverschiebbar mit Support 

(Artikelnr.: U1547101 – U1547104)    (Artikelnr.: U1548101 – U1548104) 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Ausladung 

in mm 

Säule-Ø 

in mm 

Querverschiebbar 

mit Support 

Gewicht 

in kg 

U1547101 200 200 16 Nein 6,0 

U1547102 300 200 20 Nein 6,0 

U1547103 400 200 20 Nein 7,0 

U1547104 600 250 20 Nein 9,0 

U1548101 200 200 16 Ja 6,0 

U1548102 300 200 20 Ja 6,0 

U1548103 400 200 20 Ja 7,0 

U1548104 600 250 20 Ja 9,0 
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Messstative schwer mit Stahlsockel 

- Querarm verschiebbar, mit Feineinstellung  

- Mit schweren Stahlfuß gehärtet mit Staubnuten 

- Frei verschiebbar ohne T-Nutführung 

- Messuhraufnahme Ø 8mm 

- Höhenverstellung durch Steilgewinde mit Stellring 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Höhe 

in mm 

Ausladung 

in mm 

Säule-Ø 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1549501 500 300 35 12 
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Prismeneinsätze – Paar für Reitstöcke 

- Zur Montage in Reitstöcke anstatt Zentrierspitzen 

- Lieferung paarweise 

- Aus deutscher Fertigung 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. 
Für Höhe 

in mm 

Schaft-Ø 

in mm 

f. Werkstück-Ø 

in mm 

Gewicht 

in kg 

U1563101 50/75 16 3 – 15 0,4 

U1563102 100/150 22 8 – 45 1,0 

 

Lösemittelspray für Anreißfarben  

- Zur allgemeinen Reinigung von Werkstücken 

- Besonders zum Entfernen von Anreißfarben geeignet 

- Lieferung in Spraydose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Artikelnr. Gebinde Inhalt 

U1532301 Spray 300 ml 
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