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Magnet - Messstativ von Fisso Base - Line

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit Feineinstellung

Schaltbarer Magnetful

Lieferung ohne Messuhr

Technische Daten
. Gesamthohe Querarm @ x L Vertikalarm @ x L Haftkraft AbmaRe Fuld
Artikelnr.

in mm in mm in mm in N in mm
H570-05 277 8 x 75 10 x 106 300 34 x 30 x 35
H570-06 367 10 x 106 12 x 156 750 60 x 50 x 55
H570-07 453 12 x 164 14 x 184 750 60 x 50 x 55

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Strato - Line
Kleine Messstative mit Topf - Magnetful

Mit mechanischer
Zentralklemmung

Mit Feineinstellung
Permanent Magnetful (rund)
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm
Aufnahmeschaft fur
Schwalbenschwanzhalterung
bei Fiihlhebelmessgeraten

Technische Daten

. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmaRe FuR
Artikelnr. . . . .
in mm in mm oben /unten inN in mm
H570-26 210 130 M6 / M6 150 @ 30 x 25
H570-28 335 200 M6 / M8 300 @ 40 x 30
H570-07 453 12 x 164 14 x 184 750 60 x 50 x 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Strato - Line
Mit Schaltmagnet - FuR

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit Feineinstellung

Schaltbarer MagnetfuR mit
prismatischer Sohle

Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm
Aufnahmeschaft fur
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgeraten

H570-25 H570-17 /-20 / -70

Technische Daten

. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmalRe Ful
Artikelnr. . . . .
in mm in mm oben /unten inN in mm
H570-25 220 130 M6 / M6 300 34 x 30 x 35
H570-17 310 200 M6 / M8 800 60 x 50 x 55
H570-20 390 280 M6 / M8 800 60 x 50 x 55
H570-70 390 280 M6 / M8 1000 75 x 50 x 55

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Strato - Line
Mit Anyform - MagnetfuR

Anyform MagnetfulR Typ AM (permanent) oder Typ AMO (schaltbar) mit Konturhaftung
flr unebene Auflagefachen.

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit Feineinstellung

Permanent Magnetfull (AM) oder
schaltbarer MagnetfuR (AMO)
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm
Aufnahmeschaft fur
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fuhlhebelmessgeradten

HS2030 (Permanent Fuff Typ AM) HS2060 (Schaltbarer Fuf Typ AMO)
Technische Daten
. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmaRe FuR
Artikelnr. . . ) .
in mm in mm oben /unten inN in mm
HS2030 310 200 M6 / M8 600 77 x 48 x 55
HS2060 310 200 M6 / M8 600 91 x 52 x 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Messstativ von Fisso Strato - Line
Mit Vakuumsockel oder Granitful®

Vakuumsockel zum Haften an nicht-magnetischen Oberflachen wie z. B. Hartgestein -
Messplatten. GranitfulR fir stabilen und sicheren Halt zum Verschieben auf einer
ebenen Oberflache.

Mit mechanischer Zentralklemmung

Mit Feineinstellung

Mit Vakuumsockel oder Granitful®

Lieferung ohne Messuhr

Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Aufnahmeschaft fir Schwalbenschwanzhalterung bei Fiihlhebelmessgeradten

HM2820 (Vakuumsockel) HM2840 (GranitfufR)
Technische Daten
. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde AbmaRe FuR
Artikelnr. . . .
in mm in mm oben /unten in mm
HM2820 365 200 M6 / M8 @ 88 x 27
HM2840 385 200 M6 / M8 150 x 120 x 50 x 50

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Anbaugelenkstativ von Fisso Strato - Line

Mit mechanischer Zentralklemmung

Technische Daten

. Gesamtlange Gewinde Lange Senkrechtarm Lange Feineinstellarm
Artikelnr. . . .
in mm oben /unten in mm in mm
H571-26 130 M6 / M6 60 60
H571-17 200 M6 / M8 120 80
H571-20 280 M6 / M8 170 110

Anbaugelenkstativ von Fisso Strato p - Line

Mit mechanischer Zentralklemmung
Dickere Arme fur mehr Stabilitat zur
Messung im pm - Breich

Technische Daten

. Gesamtldnge Gewinde Lange Senkrechtarm Ldnge Feineinstellarm
Artikelnr. . . .
in mm oben / unten in mm in mm
H571-23 330 M8 / M8 202 130

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Prazisions Messstativ von Fisso Strato y-Line
Mit Magnetfu oder GranitfulR

Die Fisso Strato p-Line ist die perfekte Losung fir Messungen im p-Bereich. Die
Gelenkstative der Strato p-Line sind eine Erweiterung der Strato Line in den
Hochprazisionsbereich. Es zeichnet sich durch sehr hohe Stabilitat und Genauigkeit
dank kraftiger dimensionierter Bauteile aus. Die Prazisionsfeineinstellung mit
hervorragendem Einstellkomfort und hoher Wiederholgenauigkeit eignet sich speziell
flir Messungen im p-Bereich.

Mit mechanischer Zentralklemmung

Mit p-Feineinstellung

Mit schaltbaren MagnetfuR oder GranitfuR
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

H570-23 (mit Schaltmagnetfufl) H570-24 (mit Granitfufl)
Technische Daten
. Gesamthohe Aktions- Gewinde Haftkraft AbmaRe FuR
Artikelnr. . . . .
in mm radius mm oben /unten inN in mm
H570-23 444 330 M8 / M8 900 75 x 50 x 55
H570-24 439 330 M8 / M8 - 150 x 120 x 50 x 50

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Classic - Line
Kleine Messstative mit Schalt- oder Topf - MagnetfulR

Mit mechanischer Zentralklemmung

Mit Feineinstellung

Mit schaltbaren MagnetfulR oder

Permanent Magnetful (rund)

Lieferung ohne Messuhr

Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Aufnahmeschaft fur Schwalbenschwanzhalterung bei Fiihlhebelmessgeraten
H2220-50 mit 50 mm Sdule Zwischen FuR und Gelenkstativ fiir eine GroRere Hohe

Mit 50 mm Saule
zwischen Fufy

‘/ und Gelenkstativ.
u Auf diesem Bild
nicht zu sehen.

fo -
,,/
H1113-10 (Schaltmagnetfufl) H2220-50 (Permanentmagnetfufd)
Technische Daten
. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmaRe FuR
Artikelnr. . . ) .
in mm in mm oben /unten inN in mm
H1113-10 220 130 M6 / M6 300 34 x 30 x 35
H2220-50 335 200 M6 / M8 300 @ 40 x 30

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Classic - Line
Mit Schaltmagnet - FuR
MittelgroRe Stative ohne Vorspannung

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit Feineinstellung

Schaltbarer Magnetful

mit prismatischer Sohle

Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm T
Aufnahmeschaft fiir g”
Schwalbenschwanzhalterung :6\4 s :
bei Fiihlhebelmessgerdten %

Technische Daten

. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft Abmale Ful
Artikelnr. . . . .
in mm in mm oben /unten inN in mm
H570-15 310 200 M6 / M8 800 60 x 50 x 55
H570-16 390 280 M6 / M8 800 60 x 50 x 55
H3328-40 390 280 M6 / M8 1000 75 x 50 x 55
H570-29 510 400 M8 / M8 1000 75 x 50 x 55

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Classic - Line
Mit Schaltmagnet - FuR
GroRe Stative mit stufenloser Vorspannung

Mit mechanischer Zentralklemmung

Mit Feineinstellung

Mit stufenloser Vorspannung zum Schutz der Messgerate

Schaltbarer Magnetfull mit prismatischer Sohle

Lieferung ohne Messuhr

Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Aufnahmeschaft fur Schwalbenschwanzhalterung bei Fiihlhebelmessgeraten

H570-21 / H4445-30 H570-22

Technische Daten

. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmaRe FuR
Artikelnr. . . . .
in mm in mm oben / unten in N in mm
H570-21 568 450 M8 / M8 1000 75 x 50 x 55
H4445-30 585 450 M8 / M8 1500 120 x 60 x 55
H570-22 740 630 M8 / M10x1,25 1500 120 x 60 x 55

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ von Fisso Classic - Line

Mit Schaltmagnet - FuR
Extra groRes Stativ mit stufenloser Vorspannung

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit Feineinstellung

Mit einer 450 mm Saule zwischen
MagnetfuR und Gelenkstativ fiir
eine groRere Gesamthohe

Mit Doppel - SchaltmagnetfuR
Fir mehr Haftkraft

Mit stufenloser Vorspannung

zum Schutz der Messgerdte
Schaltbarer Magnetful®

mit prismatischer Sohle

Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm
Aufnahmeschaft fir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Technische Daten

. Gesamthohe Aktionsradius Gewinde Haftkraft AbmafRe Fuld
Artikelnr. . . . .
in mm in mm oben / unten in N in mm
H6463-49 1210 630 M8 / M10x1,25 2x1500 120 x 130 x 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Anbaugelenkstativ von Fisso Classic - Line
mit oder ohne stufenloser Vorspannung

Mit mechanischer Zentralklemmung
Ohne Vorspannung oder mit Vorspannung bei groReren Modellen zum Schutz der
Messgerdte

Ohne Vorspannung Mit Vorspannung

Technische Daten
Gesamtlange Senkrechtarm Querarm Gewinde

Artikelnr. in mm Lin mm Lin mm oben / unten VOIS EERIIE
H1110 130 71 59 M6 / M6 Nein
H571-15 197 112 85 M6 / M8 Nein
H571-16 288 161 127 M6 / M8 Nein
H571-21 407 220 187 M8 / M8 Nein

H1440 453 260 193 M8 / M8 Ja

H571-22 635 373 262 M8 / M10x1,25 Ja

L = Ldnge

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Permanent Magnetfu (Topfmagnet) von Fisso

Technische Daten

Artikelnr. Anschlussgewinde !—Iaftkraft Abma[Se
in N in mm

H570-36 M6 150 @ 30 x 25

H570-38 M8 300 @ 40 x 30

MagnetfuR schaltbar von Fisso

Mit prismatischer Sohle

Typ $2/53 Typ M
Technische Daten
Artikelnr. Typ Anschlussgewinde !—Iaftkraft Abmal&e
in N in mm
H570-34 S2 M6 300 34 x 30 x 35
H5065 S3 M6 600 40 x 40 x 40
H570-37 M M8 800 60 x 50 x 55
H570-43 SM M8 1000 75 x 50 x 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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GroRer MagnetfuR schaltbar von Fisso
Typ DMM: Doppelschaltmagnet (2 x Typ MM) verbunden

Typ MM Typ DMM
Technische Daten
Artikelnr. Typ Anschlussgewinde !—Iaftkraft AbmalSe
in N in mm
H570-44 MM M10x1,25 1500 120 x 60 x 55
H5089 DMM M10x1,25 2 x 1500 120 x 130 x 55

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Anyform - MagnetfuR von Fisso

Magnetful Anyform mit Konturhaftung fir unebene Auflageflachen.
Die 70 Stahlsegmente passen sich einfach und prazise der Auflageform an.

In permanenter (Typ AM) und schaltbarer (Typ AMO) Ausfiihrung

Permanentmagnetfuff Typ AM Schaltbar Magnetfuff Typ AMO
Technische Daten
Artikelnr. Typ Anschlussgewinde !—Iaftkraft Abmal&e
in N in mm
H570-41 AM M8 600 77 x 48 x 55
H5088 AMO M8 600 91 x 52 x 55

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fisso Vakuumsockel und GeratefuR aus Hartgestein

Vakuumsockel zum Haften an nicht-magnetischen Oberflachen wie z. B. Hartgestein -
Messplatten. GranitfuR fiir stabilen und sicheren Halt zum Verschieben auf einer
ebenen Oberflache.

Typ V Typ G
Technische Daten
Artikelnr. Typ Anschlussgewinde Abma[Se
in mm
H5099 \" M8 @ 88 x 27
H570-30 G M8 150 x 120 x 50 x 50

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fisso Mikro - Feineinstellung fiir Messstative

Fur Messuhren und Fiihlhebelmessgeradte mit Schwalbenschwanz

Technische Daten

Artikelnr. Aufnahmebohrung ﬁjr;s;ﬂf;l:sssst%i:iv\\llénde

H570-33 8 mm M6
H570-32 8 mm M8
H5322 3/8 inch M6
H5323 3/8 inch M8

Fisso Mikro - Feineinstellung fiir Messstative der Fisso
Base-Line

Fir Messuhren und Fiihlhebelmessgerdte mit Schwalbenschwanz
Mit extra Einstellmdglichkeit

Technische Daten

Artikelnr. Aufnahmebohrung ﬁjnrslf:/llll:sssstga(:iv\\//;nde

H5327 8 mm M6

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fisso Messuhrhalter

Fur Messuhren und Fiihlhebelmessgeradte mit Schwalbenschwanz

Technische Daten

Anschlussgewinde
fir Messstative

Artikelnr. Aufnahmebohrung

H5330 8 mm M6
H5331 3/8 inch M6
H5332 8 mm M8

Fisso Reduktions Gewinde - Adapter

z.B. zum Verbinden von MagnetfiiRen mit groRerem Gewinde M10 und
Stativen mit kleinerem Gewinde M8

2 Innengewinde

Technische Daten

Artikelnr. Gewinde Abma[&e
in mm

H5951 M8 / M10 @20 x 20

H5950 M8 / M10x1,25 @ 32 x 20

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Fisso Gewindeadapter fiir Messplattenaufnahme
Fir die Aufnahme von Fisso Gelenkstativen auf einer Messplatte

1 Innengewinde und 1 Aussengewinde

Technische Daten

Artikelnr. Innengewinde Aussengewinde ﬁbm;&e
H5895 M8 M10 @ 20 x 37
H5980 M8 M12 @ 20 x 40

Fisso Reduzierhiilse
Fur alle Feineinstellungen und Uhrenhalter

2

Technische Daten

Artikelnr. Innen Aussen
in mm [
H5850 @6 .

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Universal Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung _

Verchromte Saule und Querarm Lieferung ohne
. Messuhr

Mit schaltbarem Magnetful®

Gelenk am Querarm

Lieferung ohne Messuhr

Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Technische Daten
Gesamthohe Ausladung Gewinde  Haftkraft AbmaRe FuR Gewicht

Artikelnr. | . . . .

in mm in mm unten in kp in mm in kg
R961201 285 180 M10 60 70 x 46 x 65 2,33
R961202 500 180 M12 80 75 x 60 x 80 4,98

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Universal Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung

Mit schaltbarem Magnetful®

Mit mechanischer Zentralklemmung
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Lieferung ohne
Messuhr

Technische Daten

. Gesamthohe Aktion Gewinde  Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. | . . . .
in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1301202 310 200 M8 50 65 x 50 x 55 4,98
R1301201 430 285 M10 60 70 x 46 x 65 2,20

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleines Universal Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung

Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit runden Permanentmagnetful
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Lieferung ohne
Messuhr

Technische Daten

. Gesamthohe Aktion Gewinde  Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. . . . . .
in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1321101 280 180 M6 26 @ 35 0,45

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Universal Magnet - Messstativ
Mit flexiblen Stahlgliederarm

Mit Feineinstellung

Mit schaltbarem Magnetful®
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Lieferung ohne
Messuhr

Technische Daten

. Gesamthohe Aktion Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. ) . . . )
in mm in mm in kp in mm in kg
R1361201 350 200 60 70 x 46 x 65 1,85

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Kleines Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung
Verchromte Saule und Querarm
Mit runden Permanentmagnetfull
Gelenk am Querarm

Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Lieferung ohne
Messuhr

Technische Daten

Gesamthohe Ausladung Gewinde  Haftkraft AbmaRe FuR Gewicht

Artikelnr. . . . . .

in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1331201 170 130 M6 26 @ 35 0,40
R1331202 190 130 M8 40 @ 40 0,60

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite | 26

Magnet - Messstativ

Mit Feineinstellung

Mit schaltbarem Magnetful®
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Technische Daten

i Gesamthohe  Ausladung Haftkraft AbmalRe FuR Gewicht
Artikelnr. . . . . .
in mm in mm in kp in mm in kg
R1371201 230 150 50 65 x 50 x 55 1,45

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Mini Magnet - Messstativ

Mit Feineinstellung am Messuhrengriff
Mit mechanischer Zentralklemmung
Mit schaltbarem Magnetful

Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Technische Daten

. Gesamthdhe Aktion Gewinde  Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. . . . . .
in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1431201 200 150 M5 20 40 x 30 x 35 0,40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Universal Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung

Mit schaltbarem Magnetful®

Mit mechanischer Zentralklemmung
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Technische Daten

. Gesamthohe Aktion Gewinde  Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. | . . . .
in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1431202 340 250 M8 60 73 x 50 x 55 1,40

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Universal Magnet - Messstativ

Mit Messuhr - Feineinstellung

Mit schaltbarem Magnetful®

Mit mechanischer Zentralklemmung
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung

bei Fiihlhebelmessgerdten

Technische Daten

. Gesamthohe Aktion Gewinde  Haftkraft AbmaRe Ful Gewicht
Artikelnr. | . . . .
in mm in mm unten in kp in mm in kg
R1431203 380 300 M8 60 73 x 50 x 55 1,70

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnet - Messstativ mit Prismaful

Dieses MeRstativ hat einen allseitig
feinstgeschliffenen FuR.

Die Unterseite ist mit einem Prisma
versehen zum Aufsetzen

auf Wellen oder zylindrischen
Korpern. Die Sdule ist mit einer
groRen Handmutter auf dem Ful
verstellbar und festzuspannen.

Mit Feineinstellung am Querarm Lieferung ohne
Lieferung ohne Messuhr Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm

Technische Daten

. Sdaulenhohe Ausladung @ Sdule @ Querarm AbmaRe FuR Gewicht
Artikelnr. ) . ) ) . )
in mm in mm inmm inmm in mm in kg
R951201 300 180 16 16 250 x 60 x 35 3,80

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127



http://praezisionstools.de/
http://praezisionsmesstechnik.de/

Messwerkzeuge, Messgerate und Priifgerate Online-Katalog

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de Seite |31

Messstativ mit Vakuum - HaftfulR

Zur Verwendung auf Hartgesteinsplatten )
und anderen antimagnetischen Unterlagen. = Lieferung ohne

Mit Messuhr - Feineinstellung
Lieferung ohne Messuhr
Aufnahmebohrung - @ 8 mm
Mit Aufnahmeschaft fiir
Schwalbenschwanzhalterung
bei Fiihlhebelmessgerdten

Technische Daten

. Gesamthohe Kaftkraft @ Ful Gewicht
Artikelnr. | : . .
in mm in kp in mm in kg
R1311201 390 23 100 1,50

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnetful fiir Messstative schaltbar

Prismatische Sohle

Technische Daten

Artikelnr. AbmaRe . !(aftkraft Anschlussgewinde _Gewicht
Lx B xHinmm in kp in kg
R961101 70 x 46 x 65 60 M10 1,30

Magnetful fiir Messstative schaltbar

Prismatische Sohle

Technische Daten

Artikelnr. sbmake . !(aftkraft Anschlussgewinde _Gewicht
LxBxHinmm in kp in kg
R961102 75 x 60 x 80 80 M12 2,7

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Magnetful fiir Messstative schaltbar

Prismatische Sohle

Technische Daten

i AbmaRe Kaftkraft : Gewicht
Artikelnr. Lx B x Hin mm in kp Anschlussgewinde in kg
R1371101 65 x 50 x 55 60 M8 1,2
Runder Permanent - Magnetful’

R1331101 R1331102
Technische Daten
Artikelnr. Abma&e !(aftkraft Anschlussgewinde .GeW'Cht
in mm in kp in kg
R1331101 @35 x 30 25 M6 0,2
R1331102 @40 x50 40 M8 0,5

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Vakuum HaftfuR fiir Messstative, schaltbar

Technische Daten

Artikelnr. Abma[&e !(aftkraft Anschlussgewinde _Gewicht
in mm in kp in kg
R1311101 @ 90 x 20 40 M10 0,4

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Fiir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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Zentrierhalter fiir Fihlhebelmessgerate

Klemmung fiir Schwalbenschwanz und Zylindrische Aufnahme 4 mm

Lieferung ohne
Messtaster

Technische Daten

Artikelnr. Q Spannschaft Aufnahmebohrung _Gewicht
in mm in mm in kg
R1381101 8 4 0,085

Vierkanthalter fir Fithlhebelmessgerate

Klemmung fiir Schwalbenschwanz und Zylindrische Aufnahme 4 mm

Lieferung ohne
Feintaster
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Technische Daten

Artikelnr. §pannschaft Aufnahmebohrung _Gewicht
in mm in mm in kg
R1391101 12x6 8 0,060

Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Fir alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,
Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127
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